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MATERIÁL:

v-tech s.r.o.

NADPIS

A

VYPRACOVAL:
DATUM:
SCHVÁLIL:

POZNÁMKY:

MĚŘÍTKO:

2016-01-00-18
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ČÍSLO VÝKRESU

 
POPIS

 

 

PROMÍTÁNÍ:         [ISO E]
TOLEROVÁNÍ PODLE ISO 8015:2.1.2017

 
PŘESNOST ISO 2768-mK

DATUM
 

ZAKLADNA 2H 200

REVIZE

Grűndl

 
DATUM SCHVAL.: HMOTNOST:

ČÍSLO LISTU:  

Není k dispozici

 

 

 

 

POLOTOVAR:

ANO

POČET LISTŮ:

KUSOVNÍK
POPISČÍSLO SOUČÁSTIKSPOZICE

ZAKLADNA_2H_200ZAKLADNA_PALETY_200mm11
RYCHLOSPOJKAKK3P-04E12
PLASTOVA_PRICHYTKAPP-0133
ROTACNI_VENTIL2016-01-00-1414
VODICI KAMENČSN 24359545
KQ2H-Male Connector (Gasket Seal)KQ2H06-M5A_A16
KQ2L-Male Elbow (Gasket Seal)KQ2L06-M5A_A27
CEP_STAVECI2016-01-006028
ZERO_POINT2016-01-00-0129
KQ2V-Universal Male Elbow 
(Gasket Seal)

KQ2V06-M5A A410

Šroub s válcovou hlavou s 
vnitřním šestihranem

ISO 4762  - M5 x 12611

Šroub s válcovou hlavou s 
vnitřním šestihranem

ISO 4762  - M6 x 10312

Stavěcí šroub s vnitřním 
šestihranem

DIN 913 - M10 x 10413

Šroub s válcovou hlavou s 
vnitřním šestihranem

ISO 4762  - M5 x 25314

Šroub s válcovou hlavou s 
vnitřním šestihranem

ISO 4762  - M6 x 201615
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